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1 Nouveaux fichiers 

1.1 Nouveaux Modèles 

 
La version 2.3 introduit de nouveaux modèles suite au développement des saisies de données RSDE et 

des calculs de significativité dans le cadre du RSDE (cf. Chapitre 2) ainsi qu’à l’introduction de 

l’équipement « ouvrage d’infiltration ». La liste des nouveaux modèles est la suivante : 

 

Nom du modèle Complément d'information 

Modele_commande_analyses_RSDE_1 
Document récapitulatif d’une commande EDILABO spécifique aux 

données RSDE 

Modele_liste_edilabo_1 
Edition de la liste des commandes EDILABO réalisée dans l’année 

(bouton Echange/EDILABO/Etat des commandes) 

Modele_RSDE_1 Edition des résultats des calculs de significativité RSDE 

Paragraphe_equipements_ZI Paragraphe relatif au nouvel équipement « ouvrage d’infiltration » 

Paragraphe_etat_MR_3  
Remplace le document « Paragraphe_etat_MR_2 », pour changer le 
sens du tableau (1 ligne par paramètre et les sorties en colonnes) 

Sous_paragraphe_Zin_1 
Sous paragraphe relatif au nouvel équipement « ouvrage 

d’infiltration » 

1.2 Modèles modifiés 

La version 2.3 a fait l’objet d’une revue complète du bon fonctionnement des éditions. Outre les 

modèles modifiés suite aux évolutions liées à cette nouvelle version, plusieurs modèles ont été 

modifiés suite à des corrections (notamment des corrections de signet). Les modèles suivants ont été 

modifiés : 

 

Nom du modèle Complément d'information 

Entete_descriptif_1 
Ajout d’un signet pour ne pas afficher le cadre (vide) du 
synotique si celui-ci n’est pas édité 

Modele_Cahier_Vie200_S12 Corrections de signets 

Modele_Caract_Step_1 
Ajout des colonnes SIRET et NOM du préleveur 

Modele_Export_Conc_Rend129_1  
Correction colonnes capacités 

Modele_Export_Materiel 
Ajout des nouveaux champs et modification du mode de 
remplissage du tableau 

Modele_fiche_de_vie_1 Correction de signet 
Modele_fiche_materiel_1 Ajout des nouveaux champs dans le modéle 
Modele_Nb_Visites_2 Ajout de la colonne « à corriger » 
Modele_Planif_Visites_2.xls -  Ajout de la colonne « tournée » 
Modele_section_AP_MULTIPLE_1  Ajout signet pour la signature 
Modele_section_AP_MULTIPLE_2 Ajout signet pour la signature 
Modele_section_AP_UNIQUE_1 Ajout signet pour la signature 
Modele_section_lettre_accomp_1 Ajout signet pour la signature 
Modele_section_lettre_accomp_2 Ajout signet pour la signature 

Paragraphe_equipements_DD  
Suppressions des lignes relatives aux mesures sur les 
paramètres (rubrique gérée par les points intermédiaire à partir 
de la version 2.3) 

Paragraphe_equipements_FO 
Suppressions des lignes relatives aux mesures sur les 
paramètres (rubrique gérée par les points intermédiaire à partir 
de la version 2.3) 
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Paragraphe_equipements_FR1 
Suppressions des lignes relatives aux mesures sur les 
paramètres (rubrique gérée par les points intermédiaire à partir 
de la version 2.3) 

Paragraphe_equipements_ZR 
Suppressions des lignes relatives aux mesures sur les 
paramètres (rubrique gérée par les points intermédiaire à partir 
de la version 2.3) 

Paragraphe_flux_rendement_1  
Ajout d'un deuxième tableau (prenant en compte les points A2, 
A3, A4 et A5) 

Paragraphe_test_decant_4  Correction sur le graphique 
Sous_paragraphe_caract_debimetre_1  Correction signet 
Sous_paragraphe_caract_debimetre_Reseau_1 Correction signet 
Sous_paragraphe_caract_preleveur_1 Correction signet 
Sous_paragraphe_caract_preleveur_Reseau_1 Correction signet 
Sous_paragraphe_DDigest_1  Correction unité pour le temps de séjour 
Sous_paragraphe_Depri_Res_1 Ajout du champ « écoulement dénoyé » 
Sous_paragraphe_FiltreR_1  Mise en page et orthographe 

Sous_paragraphe_Filtre_1  Ajout de nouveaux champs 

Sous_paragraphe_FO_1  
Mise à jour des calculs pour utilisation des points 
intermédiaires 

Sous_paragraphe_ouvrage_deprimogene_1 Ajout du champ « écoulement dénoyé » 

Sous_paragraphe_poste_relevement_1  Correction signet 

Sous_Paragraphe_RapAn_Cha_Orga_Res_2  Ajout total et moyenne en bas de page 
 

1.3 Nouvelle Icône 

 
L’icône « Zin.bmp » relative au nouvel équipement « ouvrage d’infiltration » a été ajoutée à la liste des 
icônes. 

1.4 Contrôles SANDRE 

Les répertoires XSD et EDILABO contiennent de nouveaux fichiers. Il est important de mettre à jour 

ceux qui sont utilisés en production. 

 

Des améliorations ont également été apportées dans Microsat, notamment afin que les messages 

d’avertissements ne soient plus bloquants (et de simples avertissements qui peuvent être ignorés). 
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2 Saisie des mesures et calculs de rendements sur les ouvrages de 

la station 
 
Un nouveau type de point physique a été ajouté à la version 2.3 de Microsat, ceci afin de permettre : 
- la saisie de résultats interne à l’ensemble des ouvrages 
- les calculs de rendements pour tous les ouvrages de la station 

2.1 Saisie des points physiques intermédiaires 

 
Les points physiques de type « intermédiaire » sont créés à partir du synoptique en cliquant sur le 
bouton « ajouter point de mesure » (à l’instar des autres points de mesures physiques ou 
réglementaires) puis en sélectionnant « point de mesure physique intermédiaire (sur équipement) » : 
 

 

 

 

 

 

 

 

La fenêtre de saisie d’un point physique intermédiaire est basée sur celle d’un point physique (sélection des 

paramètres à mesurer) à laquelle il a été ajouté les informations relatives : 

- A l’équipement auquel est associé le point physique intermédiaire 

- Aux points amont et aval du point physique (permettant ainsi à l’édition de calculer le rendement de cet 

ouvrage) 
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La liste des parmètres à mesurer permet de préciser l’ensemble des paramètres pouvant être mesurer au 
sein de l’ouvrage. Le bouton « Lié sur l’équipement » permet d’ouvrir la liste des équipement déjà créé 
et de sélectionner l’équipement auquel sera lié ce point de mesure physique intermédiaire. 
 
Les boutons « point de mesure amont » et « point de mesure aval » permettent d’ouvrir la liste des 
points de mesures physiques déjà créés et d’associer respectivement les points physiques en amont et 
en aval de l’ouvrage. 
 
A noter qu’il ne peut exister qu‘un seul point physique intermédiaire par ouvrage et qu’il n’existe qu’un 
seul point amont et un seul point aval par point physique intermédiaire. 
 
La saisie des données sur un point physique de type intermédiaire s’effectue au sein d’un nouvel onglet 
« points intermédiaires » dans la saisie des visites : 
 

 
 
Chaque point intermédiaire sera affiché avec le nom et le type de l’équipement associé (dans l’exemple 
ci-dessus le nom du point intermédiaire est « Lit bactérien 1 » et le type d’ouvrage est « Lit 
Bactérien »). Ce nouvel onglet permettra donc de saisir les résultats sur l’ensemble des paramètres 
associés à l’équipement (liste des paramètres à mesurer du point physique intermédiaire) et, le cas 
échéant, les résultats des points de mesures physiques en amont et/ou en aval de l’équipement. 
 
Dans l’exemple ci-dessus, le point amont correspond au point entrée, les résultats du point entrée étant 
déjà saisis à partir de l’onglet « entrée », il n’est pas nécessaire de les ressaisir. 

 



Nouvelles fonctionnalités de la version 2.3 de MICROSAT  - 7 - 

2.2 Exemple de calcul de rendement d’un équipement 

 
Cette nouvelle version offre à présent la possibilité de créer autant de points physiques classiques que 
souhaité sur la station. Il a été ajouté pour cela l’option « intermédiaire » à la liste de dans la liste des 
choix disponibles de la rubrique « localisation du point pour les visites » : 
 

 
 

La saisie des résultats de mesures de ces points physiques s’effectuent à partir de l’onglet « points 
intermédiaires » des visites (cf. copie d’écran page précédente). 
 
Ainsi, le calcul de rendement d’un équipement peut-être obtenu en suivant les étapes suivantes (par 
exemple le rendement d’un lit bactérien, avec comme point amont de l’ouvrage le point entrée station) : 
- Création d’un point physique classique (sur file eau), en le nommant par exemple « sortie lit 

bactérien », auquel sont associés tous les paramètres à mesurer (en précisant dans le combo en bas 
à droite qu’il s’agit d’un point intermédiaire) 

- Création d’un point physique de type intermédiaire (PI) lié au lit bactérien, en précisant que le 
point amont = point entrée, et le point aval = point sortie Lit bactérien 

 
Le point physique de type intermédiaire sert ainsi à préciser le souhait de réaliser des mesures de 
rendement d’un équipement (dans notre exemple du Lit Bactérien) et quelles vont être les mesures 
utilisées pour les calculs en amont et en aval (et éventuellement préciser les paramètres à mesurer à 
l’intérieur de l’équipement). 
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3 Saisie des données RSDE et calculs de significativité 
 
Afin de permettre l’échange d’informations associées aux résultats d’analyses de substances mesurées 
dans le cadre du RSDE, la liste des paramètres à mesurer a été complétée et de nouveaux champs ont 
été ajoutés dans la liste des métadonnées associées à chaque résultat d’analyse de type RSDE (champs 
rendus obligatoires dans le cadre du scénario SANDRE d’échange de données d’autosurveillance). 

3.1 Sélection des paramètres à mesurer 

 

La liste des paramètres à mesurer est définie au niveau des points de mesures physiques. La fenêtre de 
sélection des paramètres a été modifiée afin de permettre une sélection rapide de la liste des paramètres 
RSDE à mesurer : 
- Bouton « RSDE E » permet d’inclure l’ensemble des paramètres à mesurer en entrée de station 

dans le cadre de la campagne initiale du RSDE (95 paramètres) 
- Bouton « RSDE S » permet d’inclure l’ensemble des paramètres à mesurer en sortie de station dans 

le cadre de la campagne initiale du RSDE (88 paramètres) 
- Bouton « RSDE F » permet de sélectionner une famille spécifique de substances à mesurer (à 

sélectionner parmi les familles RSDE, listées dans la note technique du 12 août 2016) 
 
La saisie des paramètres RSDE dans peut être effectuée de deux façons distinctes : 
 
 1 – La création de nouveaux points physiques dédiés au RSDE (un point physique « entrée RSDE » et 
un point physique « sortie RSDE »), pour lequel vous pourrez utiliser les fonctions « RSDE E » et 
« RSDE S » pour ajouter les listes complètes de paramètres RSDE (respectivement en entrée et sortie). 
Le rattachement aux points réglementaires A3 et A4 s’effectue ensuite en sommant sur les lignes 
concentration et débit, les points physiques entrée + entrée RSDE (pour le point A3) et sortie + sortie 
RSDE (pour le point A4), cf. copie d’écran ci-dessous pour exemple sur le point entrée A3 : 
 

 
 
L’intérêt est ici de permettre la saisie distincte des données RSDE (sans risque de confusion avec les 
données d’autosurveillance au momentd e la saisie)  
 
2 – L’ajout aux points physiques existants (entrée et sortie) des nouveaux paramètres RSDE. Le 
rattachement aux points réglementaires A3 et A4 étant déjà réalisé, il n’y a pas d’autres opérations à 
effectuer. 
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3.2 Ajout de métadonnées associées aux résultats de type RSDE 

 

Pour rappel, la saisie des données RSDE s’effectue par l’intermédiaire de l’onglet « Autosurveillance 
réglementaire » puis dans la rubrique « Mesures (RSDE) », cf. écran ci-dessous : 
 

 
 

Cette rubrique permet d’accéder à la saisie des résultats d’analyse dans le cadre du RSDE. La fenêtre 
de saisie se présente comme celle utilisée pour les données d’autosurveillance, avec sélection de la date 
et du point de mesure sur lequel sont saisies les données (l’ensemble des points de mesures physiques 
sont disponibles dans la liste déroulante), cf écran ci-dessous : 
 

 
 
L’accès aux métadonnées est spécifique à chaque résultat de mesures et s’effectue en réalisant un 
double clic sur la cellule concernée, afin de faire apparaitre la fenêtre ci-dessous :  
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Les nouvelles métadonnées spécifiques au RSDE, et obligatoires dans le cadre des échanges Sandre, 
sont les suivantes : 
- La durée du prélèvement 
- Le nom du préleveur (par défaut à INCONNU, mais avec la possibilité de choisir n’importe quel 

intervenant de la base de données) 
- La conformité du prélèvement (par défaut à OUI) 
- L’accréditation du prélèvement (par défaut sous accréditation) 
- Date et heure de réception de l’échantillon 
- Date et heure de l’analyse 
- L’accréditation de l’analyse (par défaut sous accréditation) 
- Incertitude de l’analyse (par défaut à 0%) 
 

3.3 Calculs de significativité 

 
Un nouvel onglet dédié aux calculs de de significativité dans le cadre du RSDE a été créé dans la 
rubrique « consultation et analyse des données ». Ce nouvel onglet permet d’estimer, selon les 
différents critères de calculs, le caractère significatif d’une substance. 
 

 
 
L’onglet est séparé selon trois catégories d’informations détaillées dans les chapitres suivants : 
- Les mesures brutes (ne concernant que les données RSDE) 
- Les bilans journaliers (bilans d’AS et RSDE) 
- La synthèse des résultats de calculs de significativité 

 
Le détail des calculs de significativité et des résultats obtenus sur ces différentes catégories est 
disponible en ligne sur le site du ministère : http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/mesurestep/Autostep_Calcul_de_significativit%C3%A9_des_donn%C3%A9es_RSDE
_042018.pdf 
 

3.4 Exportation des résultats RSDE sur l’ensemble de la base de données 

 
Un export dédié aux résultats de type RSDE (finalité 11 au sens du scénario Sandre), intitulé 
« EditionRSDE » est disponible à partir de la page d’accueil et du bouton « Suivi du service » : 
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Cet export permet d’éditer pour toutes les stations de la base de données les informations relatives au 
RSDE (fromat Excel ou Libre Office). L’édition peut concerner toutes les années disponibles ou 
seulement une année (au choix de l’utilisateur au moment du lancement de l’édition). L’export présente 
les données selon deux onglets : 
- Onglet « données brutes » permettant d’éditer les données journalières (données listées au chapitre 

« mesures brutes RSDE ») 
- Onglet « Calcul de significativité » permettant d’éditer toutes les données relatives aux calculs de 

significativité (données issues des chapitre « valeurs annuelles », « significativité paramètre » et 
« significativité substance »). 
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4 Autres évolutions 
 

4.1 Ajout du statut « à corriger » pour les rapports de visite 

 
L’étape « à corriger » a été ajoutée dans le workflow de validation des rapports de visite. Cette nouvelle 
étape, facultative, se situe entre l’étape « à valider » et l’étape « à envoyer». Le statut « à corriger » 
peut-être obtenu à partir de la rubrique « gestion des rapports » depuis la page d’accueil, en réalisant un 
clic droit sur le rapport qui se trouve dans l’encadré des rapports à valider : 
 

 
 
Un nouvel encadré avec la liste des rapports « à corriger » est à présent disponible dans la rubrique 
« gestion des rapports » (cf. copie d’écarn ci-dessus). 
 
Lorsqu’un rapport à le statut « à corriger », il peut ensuite repasser au statut « à valider » (par un lcic 
droit sur le rapport qui se trouve dans l’encadré « à corriger ») : 
 

 
 
La colonne « à corriger » a été par ailleurs ajouté dans la rubrique « suivi du service » / activité par 
station (colonne G). 
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4.2  Ajout de schémas pour les ouvrages déprimogenes 

 
Pour les différents types d’ouvrages déprimogene (seuils, canal venturi, canal jaugeur), des schémas 
explicatifs ont été ajoutés. Ces schémas permettent une meilleure compréhension des différents champs 
utilisés. 
 

 
 

4.3 Réorganisation de la rubrique « administrateur » 

 
Dans un souci de clarification des options disponibles au sein des outils administrateur, cette rubrique a 
été complétement réorganisée selon les rubriques suivantes : 
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- Edition de documents : options relatives aux éditions 
- Mise à jour & Debug : options dédiées au service informatique pour les corrections de la base de 

données et pour les mises à jour (dont la mise à jour annuelle des calendriers) 
- Utilisateurs : Gestion des comptes utilisateurs (identifiants de connexion) et de la liste des 

techniciens 
- Paramètres d’analyse : gestion des listes de paramètres (listes liées au bouton de raccourci au 

niveau des points physiques) et des unités par paramètre 
- Système/paramétrage d’interface : ensemble des préférences particulières liés à la gestion de 

l’interface de saisie 
- Echanges Sandre/EDILABO : ensemble des préférences liées à la gestion des imports/exports de 

données au format Sandre 
- Avis de passage : options relatives à la gestion des avis de passage 
- Mail : options de gestion des envois par mail (dont la configuration) 
- SIG : options liées à l’utilisation du SIG interne de Microsat 
- Base déportée : option lié à l’utilisation de la saisie déportée 
- Modèles : Gestion des raccourcis vers les répertoires et gestion des modèles de configuration de 

synoptiques de station 
 

4.4 Modification du code couleur des sous-onglets de visites 

 
Afin de rendre plus lisible la lecture lors de la saiise d’information d’une visite, le sous-onglet actif est 
à présent coloré en jaune (les sous-onglets inactifs sont colorés en bleu) : 
 

 


