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1 Nouveaux fichiers

1.1 Modeles modifiés

Il n’y a pas de nouveaux modeéles dans la version 2.4 de Microsat, les modeles modifiés par rapport a

la version 2.3 sont les suivants :

Entete_bilan_1.doc

Nouveau signet pour fusion entre le rapport step et le
rapport réseau

Entete_descriptif_reseau_1.doc

Nouveau signet pour fusion entre le rapport step et le
rapport réseau

Entete_visite_1.doc

Nouveau signet pour fusion entre le rapport step et le
rapport réseau

Modele_liste_edilabo_1.xls

Ajout de colonnes manquantes (code Sandre et nom du
paramétre) dans le fichier Excel a I'import des fichier
XML EDILABO

Paragraphe_desc_step 1.doc

Correction remplissage champ Industrie

Paragraphe_desc_step 2.doc

Correction remplissage champ Industrie

Paragraphe_flux_rendement_1.doc

Correction unités

Paragraphe_RapAn_Boues_ Evac_1.doc

Ajout d’un paragraphe sur le curage des lagunes dans le
rapport annuel

Paragraphe_RapAn_Cha_M2000_Step 1.doc

Ajout d’un Graphique interannuel avec la pluviométrie
dans le rapport annuel

1.2 Contréles SANDRE

Les répertoires XSD et EDILABO contiennent de nouveaux fichiers. Il est important de mettre a jour

ceux qui sont utilisés en production.
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2 Edition d’un rapport commun entre visite step et visite réseau

2.1 Rappel : association entre visites réseau et vistes step

Quel que soit le type de visite réseau, il est possible d’associer une visite réseau avec une visite créée
au préalable sur la step, via le bouton « visites station » :

Times New Ri = 12 Y| A A | Aar | B ==t | EEE | S (|| aemscenie AaBbLC,
G 7 Visite bilan . 5 & & 8
GeEne ll Echantillonnage et transport] Chambre & sable] Chasse] Déversoir d'orage 1 ] Paste de refoulemenl] Pc
Code zandre | 05240040007 Systéme de collecte |BEYNAC ET CAZEMALC [COMMUMNALE)
Date wisite  |18/01/20016 | Condition météorologique | j Heure |02:00h
i - e
Frogial’ 1524040v001 BEYNAC N ——
Perzon - =
Période | REER= Rl ] | Du | vendiedi 1 jarvier 2016 ﬂ Au | same
Caong]
(¢ Toutes { Yisite avec analyses ( Bilan 24 heures ¢ Visite d'assistance
" Vigite d'&5 réglementaire © Vigite de récephion de l'autosurveillance © Visite courante de
Liste des interventions
Date Type Techmicien 1
L 11/04/2016 Bilan 24 heurez Emanuel CLARET
n 02/02/2016 WVisite courante de I'autosurveillance Emarel CLARET
n 04/02/2016 izite courante de l'autosurveillance Emanuel CLARET
1 | 2&A0nszne Bilan 24 heuresz Emaruel CLARET
Incidgll | | | 24/m/2016  |Bilan 24 heures Emanuel CLARET
B 18/01/2018 Autosurveillance réglementaire Emanuel CLARET
L 12/0/206 Vigike avec analpzes Emaruel CLARET

Ce bouton permet d’afficher la liste des visites programmeées ou réalisées sur la station. L’association
s’effectue en sélectionnant la visite station choisie.

Une fois I'association effectuée, il est possible d’éditer les fiches terrains des deux types de visites
simultanément (fiche terrain visite réseau et fiche terrain pour la visite step), en cliquant sur « oui » a
la question « imprimer également la fiche terrain de la visite associée ». Deux documents word sont
alors édités (un document par type de visite).
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05240040V001 BEYMNAC ET CAZENAC (COMMUMALE)

L FErinde I.-’-‘«nnéee ours ;I Du Ivendredi T janwvier 2016 ;I &)
N, 5

i+ Toutes ¢ Visite simple & Yisite bilan 7 Wisite coura

r— Liste des interventions

+ | A| —| Impression fiche lerrainl
F
e

| 1802426 Wisite simple
—l 2707142016 Wisite coural @ Imprimer également la fiche de terrain

18/01/2016  |Wisite bilan

(K4l

L’association entre les deux types de visites permet d’atteindre la page de la visite step associée a la
visite réseau (en cliquant sur le bouton « visite station » puis « atteindre la visite ... ».

 Incidents  Photos de |a vizsite

1] e e e

»

Nom ¢

Ceci est vrai également dans le sens visite station vers visite réseau (atteinte de la page visite réseau
depuis la page visite station) en cliquant sur le bouton « visite syst. » en bas de la page des visites
stations :

Times Mew Bex 12

G 7

Compteurs | Entrée I 4
| Plurviometrie I Suivi step I b anuel 45 I

Code zandre W Station d'épuration IBEYN.-’-‘«E_

Date visite lm Condition meétéonlogigue I ;I

Drate Récpt analy. I— [~ Visite annulée Technicien 1 lm
Programme de suivi I LI Technicien 2 l—

Laboratoire SATESE ILabDratoile D épartemental d'Analyze et de Hec;l Personnes lencontréesl
r— Conclusion ou observation

— Résumé pour export SANDRE Incidents

O |' Photos de la viste ——————
ST T Tead
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2.2 Edition du rapport de visite commun

Une nouvelle fonctionnalité a été implantée dans cette version 2.4 permettant d’éditer un rapport
commun entre les visites step et visites réseau. En pratique lorsqu’une visite réseau et une visite step
sont liées, a la fin de I’édition du rapport step il est demandé si vous souhaitez éditer dans le méme
document le rapport réseau :

W Suivi step | Equipements File eau ] E quipements File boue | Comptevrs I DO Téte de station

Code sandre | 045300750002  Station d'épuration [ARGENTRE

Date viste [20/02/2019 v| Condition météorologique | ~|
Date Récpt analy. [T Visite annulée Technicien 1 Micolas RAG,
Programme de suivi [ ;J Technicien 2

Laboratoire SATESE [Labnratoire départemental d'analyses ;J Personnes rencontrées

Laboratoire Expl. [Centre d'analyses environnementales z]

[ Conclusion ou observation

Confirmation X

'e Fusion avec le rapport sur le systéme de collecte:
3 - sur |e réseau de 0453007R0002 - ARGENTRE

- de type : Visite simple

- pour la date du 20/02/2019 ?

[ Résumé pour export SANDRE

— Plumbas da s wisita

Si vous répondez « Non » a la question posée, seul le rapport step sera édité. Si vous répondez « Oui »,
vous éditerez un rapport comprenant les données de la visite step et de la visite réseau associée.

Le rapport commun a une en-téte spécifique permettant d’afficher les informations des deux types de
visite (nom, type et date des deux visites).
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3 Saisie et édition des informations relatives au curage des boues

Dans les équipements de type lagune/lagune aérée/lagune a macrophytes, de nouveaux champs
relatifs au curage des boues ont été ajoutés. Ces champs sont disponibles a partir du bouton « Curage

des lagunes » disponible depuis la fenétre des équipements.

Commentaires

L

Photo principale

.
o

hée A3 Curage lagune
Date du curage Volume curé (m3) Slcg:::é:: ig%]ues ]

|w

Curage

g 1 Date
Yolume curé 000 m3
Siccité des boues curées 000 g/

Destination Centre de séchage [hors STEP)

de relevement 1g

ii Walider ‘ Annuler I
Przh

Les données qui peuvent étre saisies sont la date du curage, le volume curé, la siccité des boues et la
destination. Ces données peuvent étre historisées.

Les informations saisies sur le curage des lagunes peuvent &tre éditées dans le rapport annuel, au
chapitre « Boues évacuées » :

Rapport_annuel_045301350002_2019.doc [Mode de compatibilité] - Wo

Mise en page  Références  Publipostage Révision Affichage  Aide Q Rechercher des outils adaptés
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I S ~abe X, X

ol

Police T Paragraphe

4.  Curage des boues de lagune

Lagune Date du Volume curé Siccité des boues Dest
curage (m3) curées (g/l)

Lagune 05/10/2018 100 1 |Centr

(hors

Laqune 10/02/2012 50 1| Centr
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4 Autres évolutions

4.1 Mise a jour des populations INSEE et de la liste des communes

La liste des communes a été mise a jour a partir des listes INSEE de décembre 2018. Les populations
ont également été mises a jour a partir des données INSEE les plus récente (a la date du dernier
recensement officiel, soit celui de décembre 2016).

4.2 Rapport annuel : ajout des pieds de page et d’un graphique interannuel dans les
charges hydrauliques

Un pied de page a été ajouté a I’édition des rapports annuels, qui se présente ainsi :
Station : [Nom STEP] Code national : [Code STEP] — Année [Année du rapport]

Ce pied de page est ajouté automatiquement avec la nouvelle version sans qu’il soit nécessaire de
modifié les modeles existants. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce pied de page, une préférence a été
ajoutée afin de le préciser (dans I'onglet « Edition de document ») :

v a . ‘a [RTIRTISTReTeTIIS ‘.
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Préférences

Gestion des mémos dans les visites
Taille des images dans les rapports 1000 em | 4 Suivi Step . Tabladi dahord =

Format d'impression pour le nom des communes : :
; Format date [Avis de passage et lettre d'accompagnement]

" Couwrt (01/01/2010)
" Moyen (01 Janvier 2010)

" Minuscules (e scules

" Classique * 8 Premiers paramétres * Long [Vendredi 01 Janvier 2010)

Pied de page automatique pour les rapports annuels Mbre de décimale dans les rapports de visite

fo Oui " Non " 2 Décimales {* 3 Chiffres significatifs
Descriptif par défaut des éguipements Modéele avis de passage

v * Liste " Tableau

- o~

Un nouveau graphique associés au tableau charges hydrauliques annuelles a été ajouté (paragraphe
charges hydrauliques — Station — 2000). Ce graphique présente toutes les données du tableau
(charges entrantes et cumul pluviométrique).

4.3 Envoi simultané de plusieurs rapports de visites

Afin de faciliter I’envoi des rapports de la rubrique « rapports a envoyer » (bouton « gestion des
rapports » disponible depuis la page d’accueil), il est a présent possible d’envoyer plusieurs rapports
d’un seul clic en maintenant le bouton « Ctrl » enfoncé (puis clic droit pour I’envoi).
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4.4 Affichage du nombre de rapports a corriger, a valider ou a envoyer

Dans la rubrique « suivi des rapports » disponible depuis la page d’accueil, le nombre de rapports
associés a la liste personnelle est indiqué entre parenthéses (rapports « a corriger », « a valider » et
« a envoyer »), en plus du Le nombre total (associé a la liste compléte des stations) :

& Basculer
vers la
gestion
du
matériel

2.4.0.0 - Base : MSATXE - 1.0.1141 - XE : Non
ADMIN [Administrateur)

Bassin | Convention | Eligible Mise en service Maitre d*ouvrage
01/07/2015 Communauté d'agalomération de
LB 0 0 01/01/2006 MAIRIE : CCDUBI
LB 0 0 01111987 MAIRIE ) C.CDUBI
LB 0 N 01/04/2000 Communauté d'agglomérat) &l

5 Principaux bugs corrigés depuis la version 2.3.0.0

Les principaux bugs corrigés depuis la version 2.3.0.0 sont les suivant :

- Correction d’un bug tri dans la fenétre de planification des visites

- Correction Edilabo pour RSDE (doublons sur le préleveur)

- Correction sur I'export des données du graphique pour les réseau (bouton consultation et analyse)
- Gestion des versions MIMO pour libreoffice

- Correction d'un pb sur les commentaires pré-enregistré sur les ASR

- Correction d’un pb sur le comptage des visites quand le nombre de step et > 500

- Correction export données réseau si aucune finalité cochée

- Correction de la fonction « remplacer » pour I'import Sandre des données réseau

- Amélioration de la détection des versions office et libreoffice (32 et 64 bits)

- Correction probléme liée a la fraction de I'analyse pour les commandes Edilabo
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