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1 Nouveaux fichiers 

1.1 Nouveaux modèles 
Les nouveaux modèles sont relatifs à la nouvelle option proposée pour l‘édition des visites réseau 
(détaillée au chapitre 3) et à la gestion des visites réseau (cf. chapitre 2), ce sont les suivants : 
 
Nom du modèle Complément d'information 
Modele_SP_Fiche_DoPt  Edition par DO des données de visites réseau  

Modele_SP_Fiche_Entre1_Alt Edition par DO des données de visites réseau  

Modele_SP_Fiche_Entre2_Alt 
Edition par DO des données de visites réseau  

Modele_SP_Fiche_Entre3_Alt Edition par DO des données de visites réseau  
Modele_SP_Fiche_Etat1_Alt Edition par DO des données de visites réseau  
Modele_SP_Fiche_Etat2_Alt Edition par DO des données de visites réseau  
Modele_SP_Fiche_Etat3_Alt Edition par DO des données de visites réseau  
Sous_paragraphe_debimetre_2_Alt Edition par DO des données de visites réseau  
Sous_paragraphe_preleveur_2_Alt Edition par DO des données de visites réseau  

Modele_section_lettre_accomp_3 Nouveau modèle pour l’édition des lettres d’accompagnement des 
visites réseau 

 

1.2 Modèles modifiés 
Du fait des modifications apportées sur la gestion des visites réseau, les modèles associés à la 
planification et l’édition des avis de passage ont été modifiés. La liste des modèles modifiés par 
rapport à la version 2.5 sont les suivants : 
 
Nom du modèle Complément d'information 
Modele_Planif_Visites_2  Ajout des colonnes liées aux visites réseau 
Modele_planning_m_1  Ajout des colonnes liées aux visites réseau 

Modele_section_AP_MULTIPLE_1 Modification de l’objet en fonction du type de visite (visite 
step ou visite réseau)  

Modele_section_AP_MULTIPLE_2 
Modification de l’objet en fonction du type de visite (visite 
step ou visite réseau)  

Modele_section_AP_UNIQUE_1 
Modification de l’objet en fonction du type de visite (visite 
step ou visite réseau)  

Modele_Visites_Step_2 Ajout colonne technicien 

Sous_paragraphe_debimetre_2 Correction pour nouveaux écran sur la vérification des 
appareils 

Sous_paragraphe_FiltreR_1  correction pour nouvelle colonne et 2éme étage 
Modele_RSDE_1 Modification pour être en accord avec le modèle Autostep 
 
Note : il n’est pas nécessaire de reprendre les modèles modifiés relatifs aux avis de passage si vous 
n’éditez pas d’avis de passage sur les visites réseau. 

1.3 Contrôles SANDRE 
Les répertoires XSD et EDILABO contiennent de nouveaux fichiers. Il est important de mettre à jour 
ceux qui sont utilisés en production. 
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2 Gestion des visites réseau 
 
De nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées à la version 2.6 afin de permettre une gestion 
complète des visites réseau, depuis la programmation des visites jusqu’à l’envoi des rapports. La 
gestion des visites réseau est calquée sur celle des visites step, les différentes étapes sont décrites ci-
après. 

2.1 Programmation des visites réseau 
 
Il est à présent possible de programmer les visites réseau à partir de la rubrique « planification » 
disponible depuis la page d’accueil de Microsat. L’écran de saisie des objectifs et du planning des 
visites a été modifié pour ajouter des colonnes spécifiques aux visites réseau : 
 

 
 
 
Trois colonnes dédiées aux visites réseau ont été ajoutées afin de saisir le nombre de visites à réaliser 
dans l’année (objectifs) : 
- RVS : Nombre de visites réseau de type « Visite simple » 
- RB24 : Nombre de visites réseau de type « Visite bilan » 
- RAS : Nombre de visites réseau de type « Visite courante AS » 

 
La programmation des visites s’effectue en faisant un double clic sur la cellule concernée 
(mois/station), comme pour les visites step. 
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La fenêtre de saisie des visites a été adaptée afin de permettre la saisie des trois différents types de 
visite réseau : 
 

 
 

2.2 Saisie des destinataires et création des avis de passage des visites réseau 
 
Afin d’éditer les avis de passage réseau, il faut au préalable renseigner les destinataires des avis de 
passage. Un nouveau bouton « destinataire rapports » est disponible depuis la page dédiée au réseau 
de collecte : 
 

 
 
La fenêtre de saisie des destinataires comporte à présent deux onglets, un dédié aux stations 
d’épuration et un second dédié aux systèmes de collecte. 
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Comme pour les destinataires des rapports step, il est possible de saisir un destinataire par type de 
visite réseau (un onglet par type de visite) et d’appliquer ce destinataire à tous les types de visites 
réseau (en effectuant un clic droit sur le nom du destinataire). 
 
Les destinataires des avis de passage réseau sont également disticts des destinataires des avis de 
passage step. 
 

 
 
Une fois la programmation effectuée et les destinataires saisis, il est possible d’éditer les avis de 
passage des visites réseau à partir du bouton programmation, rubrique « création des avis de 
passage ». 
 
Les modèles des avis de passage ont été modifiés afin de prendre en compte la possibilité d’éditer des 
avis de passage réseau (les champs relatifs aux types de visites ont été adaptés afin de prendre en 
compte les visites réseau). 
 

2.3 Gestion des visites réseau 
 
Le principe de gestion des visites réseau est identique au principe de gestion des visites step. Les 
différents états d’une visite réseau sont les suivants : 
- Visite programmée (à l’issue de la programmation ) 
- Visite réalisée (dès validation des premières données saisies dans la visite) 
- Rapport créé (après la création du rapport) 
- Rapport à valider (rapport désigné à valider dans la rubrique gestion documentaire et photos) 
- Rapport à corriger (demande de correction dans la rubrique gestion des rapports) 
- Rapport validé (validation du rapport dans la rubrique gestion des rapports) 
- Rapport envoyé (après l’envoi du rapport dans la rubrique gestion des rapports) 
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La saisie des données de visites et la création du rapport de visite réseau s’effectue à partir de l’écran 
dédié au réseau de collecte : 
 

 
 
Ces étapes n’ont pas été modifiée avec la version 2.6. 
 
L’état « à valider » des rapports, une fois que ceux-ci ont été créés, s’effectue via la rubrique « gestion 
documentaire et photos » de la page principale de la station, comme pour les rapports de visites step 
puis dans l’onglet Rapports réseau (clic droit sur la ligne du rapport concerné pour afficher l’option 
« Rapport : a valider ») : 
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La validation des rapports, ou leur demande de correction (passage à l’état « à corriger ») est géré via 
le bouton « gestion des rapports » de la page d’accueil. Les fenêtres d’affichage de la liste des 
rapports sont communes aux rapports réseau et rapports step : 
 

 
 
Des filtres en en-tête ont été ajoutés afin de permettre de n’afficher que les rapports réseau (ou 
rapports step). La colonne « type d’ouvrage » permet de préciser s’il s’agit d’un rapport step ou d’un 
rapport réseau. 
 
Le passage aux états « validé », « à corriger » ou « envoyé » s’effectue comme pour les rapports step 
en effectuant un clic droit sur la ligne du rapport. Une version spécifique de la lettre 
d’accompagnement a été ajoutée à la liste des modèles (Modele_section_lettre_accomp_3) afin 
d’adapter e texte et l’objet de la lettre d’accompagnement aux visites réseau. 
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3 Autres évolutions 
 

3.1 Edition des visites réseau par ouvrage 
 
Un modèle d’édition alternatif pour les visites réseau a été ajouté avec la version 2.6 afin de 
permettre l’édition par ouvrage avec un chapitre par ouvrage (DO, postes de relèvement, postes de 
refoulement) dans lequel sont inclus tous les éléments relatifs à l’ouvrage : entretien, sécurité, 
compteurs, vérification des appareils et résultats d’analyses. 
 
Un bouton radio a été ajouté dans la rubrique Administrateur / Edition de documents, permettant de 
choisir entre : 
- édition classique : un chapitre par rubrique (entretien, sécurité, compteurs, vérification des 

appareils et résultats d’analyses) dans lesquels sont inclus tous les ouvrages 
- édition Ordre des DO : édition par ouvrage 

 

 
 
De nouveaux modèles ont été ajoutés permettant l’édition par ouvrage. 
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3.2 Vérification du fonctionnement des débitmètres 
 
Plusieurs modifications ont été ajoutées pour la vérification du fonctionnement des débitmètres de 
type Bulle à bulle, Ultra son ou Pression : 
- Ajout d’un nouveau principe « Simulation d’une hauteur d’eau fictive (plaque) et totalisation par 

installation d’une sonde en parallèle » permettant d’éditer le tableau de comparaison du 
totalisateur et le tableau résultats des comparatifs H/Q pour une plaque 

- Modification du principe « installation d’une sonde en parallèle », à présent disponible en entrée 
également, et permettant d’éditer le tableau de comparaison du totalisateur et le tableau 
résultats des comparatifs H/Q pour une sonde en parallèle. 
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4 Listes complètes des corrections depuis la version 2.5.0.1 
 
v2.5.0.2 
- Correction bug combo manquant sur page d'accueil station (Type et Nature) 
- Correction bug sur fenêtre des détails des compteurs pendant la saisie (erreur coef) 
 
v2.5.0.3 
- Ajout visites AS reseau pour les utlisateurs limités 
 
v2.5.0.4 
- Correction bug compteur sur ouverture des visites réseau 
- Correction bug sur le nom du sous-paragraphe lit batérien 
- Modification fenêtre saisie formule, ajout d'une barre de scrolling verticale pour les formules un peu longue 
- Export RSDE excel, correction du nom du document pour les années multiples 
- Ajout méthode analyse 866 
- Correction controle analytique sur rapport annuel long (pb sur une requete) 
- Modification des jointures sur l'envoi par mail ds la gestion des rapports 
- Changement des bornes pour le PH, 0 < PH < 14 
- Ajout d'une option SUPPR sur le technicien référent pour le supprimer 
- Ajout d'un sous-paragraphe deuxiéme étage pour les filtres planté de roseau dans le paragraphe Equipement 
- Modification du champ QMNA5 pour le passer de 6 à 10 chiffres significatifs 
 
v2.5.0.5 
- Correction importation SANDRE, date de reception des échantillons non importées 
 
v2.5.0.6 
- Correction envoi par mail, meme modif pour les avis de passage 
 
v2.5.0.7 
- Correction affichage des compteurs HS dans les visites 
 
v2.5.0.8 
- Modification des jointures mail à nouveau pour séparer l'encodage des PJ de l'encodage du corps du texte 
 
v2.5.0.9 
- Modification exportation excel (listes) 
 
v2.5.0.10 
- Envoi par mail, modification de la taille des tableaux et vidange du clipboard 
 
v2.5.0.11 
- Importation SANDRE, correction de la gestion des fractions analysée 
 
v2.5.0.12 
- Correction Liste déroulante obligations locales et Dimensionnement 
 
v2.5.0.13 
- Correction erreur génération avis de passage si un seul fichier et envoi par mail 
- Correction corps du mail dans l'envoi des avis de passage 
 
v2.5.0.14 
- Correction remise à zéro sur débit journalier sur bilan 24 heures 
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v2.5.0.15 
- Force l'encodage en UTF8 sur le body des mails 
 
v2.5.0.16 
- Titane --> Famille = métaux 
- Correction problème avec DBO f et DCO f avec fraction 23 
 
v2.5.0.17 
- Rappel point amont et aval dans la saisie des visites 
 
v2.5.0.18 
- Ajout du programme de suivi dans Suivi du service => Activité=> Par station  
- Changement de couleur pour les pt intermédiaire dans le synoptique 
 
v2.5.0.19 
- Changement auto de couleur des pt intermédiaire dans le patch 
 
v2.5.0.20 
- Reprise de la fenêtre concrendflux de autostep/mesurestep plus claire (attention avant les recalcul débit 
entrée et débit entrée retenue ont les mêmes valeurs) 
- Correction tests NTK, NNH4 pour la file milieu 
 
v2.5.0.21 
- Correction pb de detection du proxy pour les acces SANDRE 
 
v2.5.0.22 
- Correction de l'ordre sur les paramètre à plusieurs endroits 
- Correction bug Oracle XE avec connexion [00000] --> XE 
- Export sandre --> par défaut step HS non affichée, ajout d'une case a cocher pour les faire apparaitre 
 
v2.5.0.23 
- Ajout concentration dans tableau filtre a sable 
 
v2.5.0.24 
- Correction division par zéro sur FS 
 
v2.5.0.25 
- Correction decallage dans FS 
- Correction pour formule A7, pour saisir point physique avec support 3 
 
v2.5.0.26 
- Ajout d'une demande de confirmation pour annulation visites step et reseau 
- Ajout des techniciens dans l'export des données visites sur une période 
- Ajout dans le log des envoi par mail de l'info du fichier sandre dans la PJ 
- Fonctionnement du préléveur réservé aux admins 
- Clarificateur ajout case à cocher pour > pour limpidité et voile de boues 
- Pente du canal jaugeur ajout de la possibilité de saisir en négatif (step et reseau) 
- Dans le modéle : [Modele_bilan_mensuel_3.xls] sur l'onglet : [Bilan hydraulique] correction de la formule sur 
la colonne [Contrôle cohérence mesures (A2+A3-A5-A4)/(A2+A3)] 
- Modification du tableau des filtres plantés de roseaux pour ajouter les colonnes : [Charges théoriques de 
dimensionnement] et [Taux de charge du filtre planté] 
 
v2.5.0.27 
- Paragraphe charge hydrau : Affichage du zéro à la place de vide 
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- Ajout du signe > dans l'affichage de la saisie du clarificateur 
- Correction du modele bilan mensuel pour traité les case vide 
 
v2.5.0.28 
- Correction edition Clarificateur pour signe > 
- Paragraphe Flux et rendement : affichage des zéros pour concentration et charge 
 
v2.5.0.29 
- Correction probléme calcul sur fosse eau en cours de saisie 
- Correction requete pour concrendflux national 
 
v2.5.0.30 
- Correction periode de recalcul sur l'edition des paragraphes compteur 
 
v2.5.0.31 
- Correction probléme calcul sur fosse eau cylindrique 
 
v2.5.0.32 
- Modification de la fonction du calcul de nombre de jour depuis xxx dans l'édition des compteurs 
- Report des modifications sur le passage de physique à réglementaire pour les stations (pour résoudre les 
problémes de remonté des méta-données), en cours dans AutoStep par encore validée à 100 % 
- Report des modifications sur le calcul RSDE (pour différencier les Code rem E, S, EF et SF), en cours dans 
AutoStep par encore validée à 100 % 
- Pré-version sur les modification sur le controle de l'auto (Step uniquement, il manque les éditions) 
 
v2.5.0.33 
- Ajout des modifs sur le controle de l'auto pour le réseau 
- Correction probléme avec parametre 1946 Débit horaire pour synchro Pt Intermediaire 
- Mise à jour des éditions pour le controle de l'auto (Step, reseau, doc et odt) 
- Correction signets sur modéle [Modele_Visites_Step_2] 
 
v2.5.0.34 
- Ajout onglet visites réseau dans la gestion documentaire et photo 
- Correction recherche existance rapport annuel si "A corriger" 
 
v2.5.0.34 
- Correction bouton détails débimètre sur controle de l'auto 
- Changement du nom de l'onglet en visite station dans gestion documentaire 
 
v2.5.0.35 
- Correction pb de calcul sur la comparaison H/Q 
 
v2.5.0.36 
- Nouvelle fenêtre (beta) pour les destinataires des rapports 
 
v2.5.0.37 
- Changement des couleurs des onglets sur nouvelle fenêtre pour les destinataires des rapports 
 
v2.5.0.38 
- Ajout du réseau sur la fenêtre pour le paramètrage des délais dans les outils admin 
- Fenetre destinataire des rapport réseau fonctionnelle 
- Modification du bouton destinataire des rapports dans les outils admin dans intervenant pour prendre en 
compte le reseau (et aussi les autres finalités oubliés) 
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- Gestion du destinataire par défaut --> ajout de code dans la fentre reseau si suppression ou changement de 
l'exploitant ou du maitre d'ouvrage 
- Mise à jour du bouton Vérification des intervenants pour prendre en compte les destinataire réseau (et aussi 
les autres finalités oublié + le preleveur oublié aussi) 
 
v2.5.0.39 
- Correction pb de Min et Max sur la gestion documentaire (séparation des min et max reseau et step) 
 
v2.5.0.40 
- Correction inversion exploitant et maitre d'ouvrage sur le reseau 
- Correction dbl clic des gestion doc et photo sur rapport reseau 
- Debut modification fenetre gestion des rapports pour intégrer le reseau 
 
v2.5.0.41 
- Correction filtre sur gestion des rapports 
- Correction destinataire des rapports dans gestion des rapports si reseau 
- Correction dbo f et dco f sur les exigences epuratoire 
- Correction du patch sur dbo f et dco f (ancien patch 1176 --> 1177) 
- Envoi par mail des rapport reseau et fin du workflow 
- Dans gestion rapport si clic sur destinataire positionnement sur l'onglet step ou reseau en fonction du type de 
la visite 
 
v2.5.0.42 
- Export sandre si mois de la date du jour = Janvier alors initialisation du decembre n - 1 
- Correction lettre accomp reseau dans la gestion documentaire et ajout lettre accomp rapport annuel, pk pas 
fait avant ? 
- Correction case a cocher pour les finalités pour l'envoi pas mail 
- Correction passage à l'état envoyer pour les STEP 
 
v2.5.0.43 
- Idées de design des écrans pour la planification des visites 
 
v2.5.0.44 
- Ajout des infos reseau dans la planification de la step  
- Ajout des infos reseau dans le parametrage de la planification step 
- Copie des boutons planification et paramerage plantification dans le systéme de collecte 
- Modification de la reconduction pour tenir compte des modification de la planification reseau 
 
v2.5.0.45 
- Modification conformité si DA4 > DREF mais DA3 < DREF 
- Ajout reseau sur planning et objectif sur la page d'accueil 
- Correction bug finaliteR dans le menu parametre administrateur pour edilabo 
 
v2.5.0.46 
- Ajout du réseau dans le planning technicien sur la page d'accueil 
- Report des dernieres modifs sur le RSDE de AutoStep (affichage < LQ) 
- Changement de la version de AutoStep pour les échanges avec la version 5.2.1.0 de AutoStep/MesureStep 
 
v2.5.0.47 
- Correction probléme planning technicien mensuel 
 
v2.5.0.48 
- Correction total mois sur la planification globale si visite step et reseau 
- Ajout des visites réseau pour les avis de passage 
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- Correction sur destinataires rapport pour les avis de passage des etat envoyer/pas d'envoi pour le MO + 
correction sauvegarde 
 
v2.5.0.49 
- Ajout d'une date pour la remonté des données sur la base mobile 
 
v2.5.0.50 
- Correction édtion vérification des appareils Station et Réseau 
- Ajout d'une préférence pour l'ordre dans le rapport réseau 
- Correction remonté calcul physique --> reglementaire pb avec champ memo 
- Affichage des métadonnées, mise en italique de la LQ quand elle n'est pas saisie mais récupérer de la valeur 
par défaut 
 
v2.5.0.51 
- Pour bilan national PC95 a la place max[pc95,dref] cf Autostep 
- Mise à en place de l'ordre des paragraphes pour les édition réseau en fonction de la préférence 
 
v2.5.0.52 
- Correction edition vérification des appareils pour la suppression des paragraphes en trop (Step + réseau) 
- Correction vérification des appareils sauvegarde du tableau 2 si type 3 ou 4 (Step + réseau) 
 
v2.5.0.53 
- Amélioration refresh tableaux si clic bouton détails débitmètre sur la vérification des appareils (step + reseau) 
- Correction prise en compte type 4 (ancienne norme) pour la vérification des appareils (step + reseau) + 
Edition 
- Modification graphes pour édition vérification des appareils (step + reseau) 
 
v2.5.0.54 
- Saisie journaliere debit si debit = 0 (non saisie ou RAZ) alors non sauvegardé, pour éviter les confusion entre 
Débit = 0 et pas de débit (B24 ou ASR) 
- Idem pour pluvio si RAZ on ne sauvegarde pas (idem pour différencier pluvio = 0 de pas de pluvio) 
- Remplacement des Oui/Non par satisfaisant / non satisfaisant pour degrilleur, dessableur, degraisseur et 
tamis 
 
v2.5.0.55 
- Correction exportation SANDRE via visite pb sur les commentaires 
- Correction rapport annuel charge hydrau correction A4 en A3 (-2000) 
- Ajout Theme "sans point intermediaire" dans le synotique station 
 
v2.5.0.56 
- Amélioration de la prise en charge de type 4 (ancien) pour la verif des appareil (pour eviter les erreur si type 4 
et fenetre avec type 1 et 2) (Step + reseau) 
 
v2.5.0.57 
- Modification de l'affichage/masquage des champs dans le ouvrage deprimogene 
 
v2.5.0.58 
- Correction edition vérification appareil si point de mesure ajouté aprés la visite 
- Report des modifs d'AutoStep sur le caclul de la conf annuelle (suppresion du test sur le nombre de mesure 
réalisé total) 
- Ajout de la longueur de canal pour les éditions des appareil de mesure (seuil triangulaire et rectangulaire) 
 
v2.5.0.59 
- Correction vérification appareil reseau pb avec code de l'ouvrage deprimogene (78) 
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v2.5.0.60 
- Correction inversion A3/A4 pour conso elec et boue prod 
 
v2.5.0.61 
- Ajout des type d'evts 6 et 7 
- Correction descriptif technique si docx pour les équipements 
 
v2.5.0.62 
- Ajout des équipements : Poste de relèvement, Poste de refoulement et Bassin de stockage pour les visites 
réseaux : Visite courante AS 
 


